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RD-TX71/RD-TX51/RD-TX31 Przerzutka tylna

•	 6-/7-rzędowa tylna indeksowana zmiana przełożenia SIS
•	 Ukośny pantograf

Precyzyjna i niezawodna zmiana przełożenia
•	 Wózek SMARTCAGE
•	 Aluminiowe prawe ogniwo

Doskonały wygląd (RD-TX71)
•	 Kołowy typ prowadzenia linki

Lekka zmiana przełożenia Light Action (RD-TX71/TX51)
•	 Współdziałanie z przełożeniem MEGARANGE
•	 Mega Kółko

Atrakcyjność, dłuższy okres użytkowania i cichsza praca
•	 Napinająca śruba regulacyjna B do łatwej regulacji
•	 Współpracuje z koronkami 11T

RD-TZ50 Przerzutka tylna

•	 6-rzędowa tylna indeksowana zmiana przełożenia SIS
•	 Ukośny pantograf

Precyzyjna i niezawodna zmiana przełożenia

RD-FT30 Przerzutka tylna

•	 Krótki wózek
Najmniejszy wózek we wszystkich przerzutkach  
tylnych Shimano.
Pasuje do składaków.
Do kół 16 × 1,75 i większych.
*Współpracuje jedynie z jednorzędowym mechanizmem 
korbowym.

•	 6-/7-rzędowa tylna indeksowana zmiana przełożenia SIS
•	 Kołowy typ prowadzenia linki

Lekkie działanie zmiany przełożenia
•	 Współpracuje z koronkami 11T

MF-TZ31/MF-TZ30/ 
MF-TZ21/MF-TZ20/MF-TZ07/MF-TZ06 
Wolnobieg

FC-M151 Mechanizm korbowy

• System 8,7,6-rzędowy
• Kombinacje tarcz: 42-34-24T, 48-38-28T
• Linia łańcucha: 47,5 mm 
• Osłona łańcucha (opcja)
• Długości ramienia mechanizmu: 170 mm

BB-UN26 Kompaktowa Oś Suportu 
•	 Uszczelnione kompaktowe łożyska

FD-C051 Przednia Przerzutka TOP SWING 

FD-C050 Przednia Przerzutka TOP SWING 
FD-TY10 Przednia przerzutka DOWN SWING

FD-C051 Przednia Przerzutka TOP SWING 

FD-TZ31 Przednia przerzutka DOWN SWING

FD-TZ21 Przednia przerzutka DOWN SWING

FD-C050 Przerzutka przednia TOP SWING 

FD-TZ30 Przednia przerzutka DOWN SWING

FD-TZ20 Przednia przerzutka DOWN SWING

•	 Mocowanie linki z podwójnym ciągiem (FD-C050/C051)
Dwie pozycje mocowania linki pozwalają na 
zastosowanie pojedynczej przerzutki na ramach z 
górnym bądź dolnym prowadzeniem linki.

•	 System wieloobejmowy (FD-C050/C051)
Pozwala na zamontowanie pojedynczej przerzutki na 
rurach podsiodłowych o średnicach 28,6, 31,8 lub 34,9 mm. 
(Dwa mniejsze rozmiary wykorzystują adaptery.)

•	 Przednia indeksowana zmiana przełożeń DUAL SIS 
(FD-C050/C051/TY10)

CN-HG50 HG Łańcuch

CN-UG51 UG Łańcuch

•	 Łańcuch HG/UG dla precyzyjnej Indeksowanej Zmiany 
Przełożenia SIS / DUAL SIS

7-rzędów

6-rzędów

Kompatybilne z indeksowanymi przełożeniami 48-38-28T

Kompatybilne z płynnymi przełożeniami 48-38-28T

Kompatybilne z płynnymi przełożeniami 42-34-24T

Kompatybilne indeksowanymi przełożeniami 42-34-24T
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Model Osłona 
Szprych MEGARANGE Przełożenia HG/UG

MF-TZ31-CP X X 14-34T X

MF-TZ31 — X 14-34T X

MF-TZ21-CP X — 14-28T X

MF-TZ21 — — 14-28T X

MF-TZ07 — — 14-28T X

Model Osłona 
Szprych MEGARANGE Przełożenia HG/UG

MF-TZ30-CP X X 14-34T X

MF-TZ30 — X 14-34T X

MF-TZ20-CP X — 14-28T X

MF-TZ20 — — 14-28T X

MF-TZ06 — — 14-28T X
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•	 Łatwa zmiana przełożeń z regulacją zasięgu dźwigni 
(ST-EF50/EF40)

•	 Łatwa zmiana przełożeń z dźwignią REVOSHIFT 
(SL-RS43/RS41/RS41A/RS35)
Dźwignia REVOSHIFT jest dostępna w modelach 6- i 
7-biegowych, zapewniając wygodną indeksowaną 
zmianę przełożenia SIS jednym obrotem nadgarstka. 

•	 Optyczny Wskaźnik Przełożenia
Każda dźwignia przerzutki Tourney jest wyposażona w 
Optyczny Wyświetlacz Przełożenia dla wygodnej 
weryfikacji pozycji przełożenia jednym spojrzeniem.

•	 Współpraca ze wskaźnikiem przełożenia CI-DECK 
(SL-RS43/RS41/RS41A/RS35)

BR-IM35-RF Hamulec Rolkowy (Tył)

BR-IM35-FF Hamulec Rolkowy (Przód)

•	 Niewymagający prawie żadnej konserwacji ani 
regulacji mocowania na piwotach, równoważenia 
lewej i prawej sprężyny i ustawiania nachylenia klocka 
V-BRAKE

•	 Działanie w każdej pogodzie (identyczna skuteczność 
hamowania w deszczu)

•	 Prawie niesłyszalny

RH-IM10 Stalowa Tylna Piasta

•	 Współpracuje z hamulcem rolkowym (BR-IM35-RF) 
tylna piasta na wolnobieg

•	 O.L.D: 133 mm (6-rzędowa), 135 mm (7-rzędowa)

HB-IM40 Piasta Przednia

•	 Przednia piasta współpracująca z hamulcem rolkowym 
(BR-IM35-FF) dla kół 26-calowych lub większych

•	 System Hamujący z MODULATOREM SIŁY
Przednia piasta kompatybilna z hamulcem rolkowym 
ma wbudowany MODULATOR SIŁY HAMOWANIA 
zapobiegający nadmiernemu naciskowi hamulca. 

Hátul pozícionált (SIS) 18/12 fokozatú

DUAL SIS 21 fokozatú váltókar

Hátul 21 fokozat SIS, elöl nem SIS

DUAL SIS 18 fokozatú váltókar

ST-EF50-7R/L Dźwignia EZ FIRE Plus (7S, R/L)

ST-EF40-7R/L Dźwignia EZ FIRE Plus (7S, R/L)

SL-RS43-7R/L Dźwignia Revoshift (7S, R/L)

SL-RS41A-7R/L Dźwignia Revoshift (7S, R/L)

SL-RS41-7R/L Dźwignia Revoshift (7S, R/L)

SL-RS35-7R/L Dźwignia Revoshift (7S, R/L)

SL-TX50-7R/L Ulepszona dźwignia sterowana kciukiem

ST-EF40-6R/L Dźwignia EZ FIRE Plus (6S, R/L)

SL-RS41-6R/L Dźwignia Revoshift (6S, R/L)

SL-RS35-6R/LA Dźwignia Revoshift (6S, R/L)

SL-RS43-7R/LN
Dźwignia Revoshift (7S, R/L, lewa dźwignia nie jest SIS)

SL-RS35-7R/LN  
Dźwignia Revoshift (7S, R/L, lewa dźwignia nie jest SIS)

SL-TZ20-7R/LN  
Dźwignia sterowana kciukiem (7S, R/L, lewa dźwignia nie jest SIS)

SL-RS43-6R/LN  
Dźwignia Revoshift (6S, R/L, lewa dźwignia nie jest SIS)

SL-RS35-6R/LN  
Dźwignia Revoshift (6S, R/L, lewa dźwignia nie jest SIS)

SL-TX30-6R/LN
Ulepszona dźwignia sterowana kciukiem (6S, R/L, lewa 
dźwignia nie jest SIS)

SL-TZ20-6R/LN
Dźwignia sterowana kciukiem (6S, R/L, lewa dźwignia nie jest SIS)
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Nowy CI-DECK jest łatwy w montażu. Obudowa o jednolitej konstrukcji, przyczynia się do tego, iż mogą wystąpić 
minimalne lub nie wystąpią żadne uszkodzenia, nawet podczas manipulowania w sklepach. Wspólna linka napędu 
w znaczący sposób zmniejsza liczbę części. Komputer rowerowy SC-TX50 / SC-TX30 / SC-TX31 został przygotowany 
do nowoczesnej wersji systemu CI-DECK. Jest to zaawansowany system korzystający z energii elektrycznej 
dostarczanej przez prądnicę w piaście. Dane są podświetlane i zawsze widoczne.  
Dostępna jest również podwójna lampa ksenonowa/diodowa LP-M300 oraz komputer rowerowy SC-M300.

CI-DECK

ID-TX50/SM-TX50
•	 Podwójny wyświetlacz pozycji przełożenia

Czytelny wskaźnik przełożeń
•	 Jednolita konstrukcja (SM-TX50)
•	 Łatwy montaż
•	 Uproszczone zamawianie
•	 Uniwersalna obejma

Pasuje zarówno do kierownicy o średnicy  
22,2-, jak i 25-milimetrowej

SM-TX30*1

•	 Jednoczęściowa konstrukcja
Czas montażu zmniejszony o 25%

SM-TX31
•	 Osłona

SM-TX32*1

•	 Kompas analogowy

Rowerowy Komputer

SC-TX30
•	 Duże Znaki na Wyświetlaczu   
•	 Podwójne wyświetlacze o wyglądzie analogowym/

cyfrowe  
•	 Prędkościomierz, zegarek
•	 Wyposażone w obejmę przewodu EZ i regulator 

długości przewodu

SC-TX31*1

•	 Wskaźnik tempa zmiany przełożenia   
•	 Zbliżony do analogowego wyświetlacz kadencji
•	 Wyposażone w obejmę przewodu EZ i regulator 

długości przewodu

SC-M300/SC-TX50*2

•	 Piasta z prądnicą dostarcza energii do podświetlenia
•	 Możliwe jest jednoczesne wyświetlenie na 

wyświetlaczu dwóch lub większej liczby danych
•	 Łatwy montaż: bez czujnika 

(sygnał obrotowy jest otrzymywany z piasty z prądnicą)
•	 Czytelne duże znaki
•	 Informacja z licznika jest zawsze widoczna po 

podświetleniu
•	 Podświetlenie utrzymuje się przez 10 sekund po 

zatrzymaniu

Lampa

LP-M300*3

•	 Ksenonowa/LED (diodowa)podwójna lampa
•	 Światło pozycyjne (LED)

Światło diodowe oraz światła pozycyjne mogą świecić 
nawet przy małych prędkościach. 

•	 Czujnik oświetlenia w przełączniku
•	 Bez potrzeby użycia przełącznika

*1. Może być używany łącznie z istniejącym SC-TX50/SM-TX50
*2. Nie spełnia normy DIN
*3. Nie może być użyty z piastą z prądnicą 3,0 W 

Kompas analogowy

(Wskazanie kierunku jest możliwe 
po wyjęciu kompasu z obejmy.)

CI-DECK/Komputer rowerowy/Lampa

Prędkościomierz

Wyświetlacz kadencji Pozycja przełożeń

SM-TX31
Osłona
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Przednia i tylna indeksowana  
7-rzędowa zmiana przełożenia DUAL SIS

ST-EF50-7R/L Dźwignia Przerzutki EZ FIRE Plus

ST-EF40-7R/L Dźwignia Przerzutki EZ FIRE Plus

SL-RS43-7R/L Dźwignia REVOSHIFT

SL-RS41-7R/L Dźwignia REVOSHIFT

SL-RS41A-7R/L Dźwignia REVOSHIFT

SL-RS35-7R/L Dźwignia REVOSHIFT

SL-TX50-7R/L �Ulepszona dźwignia sterowana 
	 kciukiem

Dźwignia Przerzutki

Specyfikacje grupy TOURNEY
Przełożenia Przerzutka tylna Przerzutka przednia

TOURNEY
Przednia i Tylna 

Indeksowana Zmiana 
Przełożenia DUAL SIS

3x7 rzędów

TOURNEY
Przednia i Tylna 

Indeksowana Zmiana 
Przełożenia DUAL SIS

3x6 rzędów

TOURNEY
Tylna Indeksowana 

Zmiana Przełożenia SIS
3x6 rzędów

TOURNEY
Tylna Indeksowana 

Zmiana Przełożenia SIS
3x7 rzędów

RD-TX71
•	 7/6-rzędowa Indeksowana Zmiana 

Przełożeń SIS
•	 Maks. Przednia Dyferencja: 20T
•	 Całkowita Pojemność: 43T
•	 Maks. Tylna Koronka: 28-34T
•	 Min. Tylna Koronka: 11T
•	 Aluminiowe Prawe Ogniwo
•	 Kółkowy typ prowadzenia linki.

RD-TX51
•	 7/6-rzędowa Indeksowana Zmiana 

Przełożeń SIS
•	 Maks. Przednia Dyferencja: 20T
•	 Całkowita Pojemność: 43T
•	 Maks. Tylna Koronka: 28-34T
•	 Min. Tylna Koronka: 11T
•	 Kółkowy typ prowadzenia linki.

RD-TX31
•	 7/6-rzędowa Indeksowana Zmiana 

Przełożeń SIS
•	 Maks. Przednia Dyferencja: 20T
•	 Całkowita Pojemność: 43T
•	 Maks. Tylna Koronka: 28-34T
•	 Min. Tylna Koronka: 11T

RD-TZ50
•	 6-rzędowa indeksowana zmiana 

przełożeń SIS
•	 Maks. Przednia Dyferencja: 20T
•	 Całkowita Pojemność: 34T
•	 Maks. Tylna Koronka: 28T
•	 Min. Tylna Koronka: 14T

RD-FT30
•	 7/6-rzędowa Indeksowana Zmiana 

Przełożeń SIS
•	 Współpracuje jedynie z jednorzędowym 

mechanizmem korbowym
•	 Całkowita pojemność: 17T
•	 Maks. Tylna Koronka: 28T
•	 Min. Tylna Koronka: 11T

Przednia i Tylna Indeksowana Zmiana 
Przełożeń DUAL SIS 48-38-28T

FD-C051	� TOP SWING FD Podwójny Ciąg 	
	 Uniwersalna Obejma

•	 7/6-rzędowa
•	 Największe Przełożenie: 48T
•	 Całkowita Pojemność: 20T
•	 Największa-Środkowa Min. 

Dyferencja: 10T

Przednia i Tylna Indeksowana Zmiana 
Przełożeń DUAL SIS 42-34-24T

FD-C050	� TOP SWING FD Podwójny Ciąg 	
	 Uniwersalna obejma

FD-TY10 Down Swing FD
•	 7/6-rzędowa
•	 Górne Przełożenie: 42T
•	 Całkowita Pojemność: 18T
•	 Największa-Środkowa Min. Dyferencja: 8T

Tylna Indeksowana Zmiana 
Przełożeń SIS 48-38-28T

FD-C051 �TOP SWING FD Podwójny Ciąg 		
	 Uniwersalna Obejma

FD-TZ31 Down Swing FD

FD-TZ21 Down Swing FD

•	 7/6-rzędowa
•	 Największe Przełożenie: 48T
•	 Całkowita Pojemność: 22T
•	 Największa-Środkowa Min. Dyferencja: 10T

Tylna Indeksowana Zmiana 
Przełożeń SIS 42-34-24T

FD-C050 TOP SWING FD Podwójny Ciąg 
	 Uniwersalna Obejma

FD-TZ30 Down Swing FD

FD-TZ20 Down Swing FD

•	 7/6-rzędowa
•	 Górne Przełożenie: 42T
•	 Całkowita Pojemność: 18T
•	 Największa-Środkowa Min. Dyferencja: 8T

Przednia i tylna indeksowana 6-rzędowa 
zmiana przełożenia DUAL SIS

ST-EF40-6R/L Dźwignia Przerzutki EZ FIRE Plus

SL-RS41-6R/L Dźwignia REVOSHIFT

SL-RS35-6R/LA Dźwignia REVOSHIFT

Tylna indeksowana 7-rzędowa zmiana 
przełożeń SIS

SL-RS43-7R/LN Dźwignia REVOSHIFT

SL-RS35-7R/LN Dźwignia REVOSHIFT

SL-TZ20-7R/LN Dźwignia operowana 
	 kciukiem

Tylna indeksowana 6-rzędowa zmiana 
przełożeń SIS

SL-RS43-6R/LN Dźwignia REVOSHIFT

SL-RS35-6R/LN Dźwignia REVOSHIFT

SL-TX30-6R/LN Ulepszona dźwignia 
	 sterowana kciukiem

SL-TZ20-6R/LN Dźwignia operowana 
	 kciukiem


